OLT melhora desempenho da gama Azor
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A OLI, empresa de solucOes de banho sustentaveis, acaba de anunciar que
melhorou a “Azor”, uma solucao que permite reduzir o consumo de agua nos
autoclismos até 300 litros mensais, tornando-a mais silenciosa e eficiente.

Cinco anos apds o lancamento desta gama de torneiras de bdia, ja exportada
para 70 mercados internacionais, o Gabinete de Investigacao e Desenvolvimento
da OLI, em Aveiro, estudou novas possibilidades de melhoria, ao longo dos
Gltimos seis meses. 0 resultado é uma solucao mais silenciosa e com um maior
caudal de funcionamento que permite encher o tanque do autoclismo até 10
segundos mais rapido.

Com a introducao de uma nova membrana interior, a “Azor” obtém também uma
performance hidraulica superior, assim como uma versatilidade maior nas
regulacdes da gestao de dgua. Paralelamente, a incorporacdao de uma nova
geometria interna aumenta a sua eficacia com a utilizagdo de &guas impuras.

As torneiras de bdéia “Azor” podem ser incorporadas em qualquer autoclismo,
assegurando de imediato a reducdo do consumo de agua. Trata-se de um
equipamento de dimensdes reduzidas, de fdcil instalacdo e manutencdo, com
sistema de fecho contra pressao e sem necessidade de desligar a rede.
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