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A OLI, empresa portuguesa lde produção de autoclismos eficientes, alerta para
a urgência de se alterar o padrão de consumo de água no WC, responsável por
33% do consumo diário total de água. A empresa, que há 23 anos foi
responsável pela massificação da produção da dupla descarga do autoclismo –
uma inovação, hoje presente em todo o mundo, que contribuiu para a redução do
consumo de água na ordem dos 50% -, quer dar mais um passo decisivo para a
eficiência hídrica.

Nesse sentido, a OLI recomenda a adoção de duas soluções simples, que podem
ser integradas em qualquer autoclismo, amigas do ambiente e com benefícios
económicos.

A “Azor Plus”, uma torneira de bóia com um sistema retardador que apenas abre
após o fecho da válvula de descarga, assegurando a poupança até 9 litros de
água por dia e reduz a fatura mensal em 2%.

A “Atlas”, uma válvula de dupla descarga com possibilidade de regulação do
volume de água a descarregar – residual e meia descarga, podendo o seu botão
de acionamento universal ser aplicado na posição frontal, topo ou lateral.

Há simples gestos diários que podem mudar o mundo. Um deles é a descarga de
água do autoclismo, determinante para a preservação da água, um recurso
natural da qual depende o futuro das próximas gerações e do planeta. A OLI
acredita que a mudança do padrão de consumo no WC “é um pequeno passo para o
homem e um salto gigante para a humanidade”.
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